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Befiillung der Fill In Patronen

Entfernen Sie den Verschlussstopfen aus der Einfilléffnung auf der Oberseite der Fill In Patrone. Die Tintenauslasséffnung an der
Unterseite muss mit der orangen Verschlusskappe abgedeckt sein.

Variante 1- Fiillen mit Unterdruck

Ist die Belliftungséffnung verschlossen kdnnen Sie die einzufiillende Menge Tinte in eine Spritze aufziehen und die Spritze fest in
Einfill6ffnung driicken. Ziehen Sie den Kolben der Spritze nach oben, dadurch wird Luft aus der Patrone gesaugt. Lassen Sie darauf hin den
Kolben los und die Tinte aus dem Spritzeninneren wird durch den Unterdruck in die Patrone hinein gesaugt. Wiederholen Sie dies bis
geniigend Tinte eingefillt ist. Verschliepen Sie danach die Einflloffnung.

Variante 2 - Aufsaugen der Tinte inden Schwamm

Fillen Sie mittels Spritze und Kandle Tinte in die Tankkammer ein. Warten Sie bis der Schwamm Tinte aufgenommen hat, um in der Spritze
verbliebene Tinte einfiillen zu kénnen. Der Schwamm nimmt Tinte schneller bei offener Belliftung auf. Entfernen Sie dazu den Stopfen aus
der Beliiftungséffnung. VerschlieBen Sie am Ende die Einfill6ffnung wieder.

Fiillmenge Erstbefiillung:

Die Fiillmengen betragen 20 ml fir PGBK und 10 ml fiir BK, C, M, Y. Bitte fiillen Sie nicht mehr als die empfohlene Menge Tinte ein.
Fiillmenge ab der Zweitbefiillung

Die Fillmenge ab der zweiten Fillung ist geringer. Grund daftir istim Schwamm verbleibende Tinte. Fillen Sie bitte nicht mehr Tinte ein, als
der Schwamm aufnehmen kann. Tropft bei verschlossener Einflill6ffnung Tinte aus der Tinten-auslassoffnung ist das ein Hinweis auf zu viel
eingeflllte Tinte.

Einsetzen der Fill In Patronenin Ihren Drucker

Die Beliiftungséffnung an der Oberseite muss offen sein. Die orangen Verschlussclips Gber den Tinten-auslasséffnungen an der Unterseite
mussen abgenommen werden. Bewahren Sie die Verschlusskappen zur spateren Verwendung auf. Achten Sie beim Einsetzen darauf,
dass die Tinteneinfilléffnungen verschlossen sind.

Entfernen der Fill In Patronen aus Ihrem Drucker
Nachdem Sie die Fill In Patronen aus dem Drucker entfernt haben, setzen Sie bitte unverztglich die orangen Verschlussclips auf die
Tintenauslassoffnung. Ohne die Verschlusskappe kann Tinte aus der Fill In Patrone austreten.

Funktionsweise Autoresetchip

Der Drucker erzeugt zwei Warnmeldungen zum Tintenfllstand einer Patrone. Die erste Meldung lautet "fast leer", die entsprechende
Patrone ist mit einem Ausrufezeichen innerhalb eines gelben Kreises markiert. Die zweite
Meldung ist ., Tinte aufgebraucht”, die leere Patrone ist mit einem weissen Kreuz innerhalb
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Megkcherweie s Tie aufgsbrasch, Detals 2 Trte anzeigen. eines roten Kreises gekennzeichnet. Jetzt kann der Chip zuriick gesetzt werden. Nehmen Sie
dazu die Patrone aus dem Drucker und setzen diese wieder ein. Der Fiillstand der Patrone

Befthedinsne i Cammtionc btk steht wieder auf voll. Bitte fiillen im Zuge dessen auch Tinte nach.
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Die Autoresetchips sind empfindliche Siliziumprodukte. Vermeiden Sie Beschadigungen
durch statische Entladungen sowie direkte Bertihrung der Kontaktflachen.

Ersatzdichtungen Tinteneinldsse Druckkopf

Im Lieferumfang befinden sich Ersatzdichtungen flr die Tinteneinldsse im Druckkopf. Es ist nicht zwingend notwendig die originalen
Dichtungen gegen die Ersatzdichtungen zu tauschen. Verwenden Sie die Ersatzdichtungen, wenn lhre Fill In Patrone im Druckkopf
Undichtigkeiten aufweist oder die originalen Dichtungen offensichtlich beschadigt sind. Entfernen Sie die Originaldichtungen vor dem
Einsetzen der Ersatzdichtungen.

Dies ist kein Produkt des Druckerherstellers und wird von diesem nicht empfohlen. Alle Hersteller und Markennamen dienen
lediglich zur Kenntlichmachung der Kompatibilitdt und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
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Filling the cartridges

Fillthe cartridges while the orange clip closes the ink outlet. Remove the black plug out of the fill port on top of the cartridge.

Process 1-filling by negative pressure

The air port must be closed for this filling method. Take refill ink into a syringe and press the syringe “s tip into the fill port tightly. Pull up the
plunger of the syringe and negative pressure will be established in the cartridge. Release the plunger and ink will flow out of the syringe
into the cartridge. Repeat that process a couple of times until sufficient ink has been filled into the cartridge. Close the fill port at the end.
Process 2 - sponge soaks the ink up

Fill ink into the tank section by using a syringe with mounted cannula. Wait for the sponge absorbing the ink to be able to fill the
recommended quantity. The sponge absorbs the ink faster when the air port is open, remove the plug out of the air port. Close the fill port at
the end again.

Ink quantity first filling

The filling quantity is 20 ml for PGBK (thick cartridge) and 10 ml for BK, C, M, Y (thin cartridges). We recommend to fill not more ink than the
stated quantity to prevent the cartridges fromdripping.

Ink quantity second filling and onwards

The ink quantity suitable for the adjacent fillings is less than that quantity used for the first filling. This is due that there always remains
some ink in the sponge. We recommend filling as much ink as can be absorbed by the sponge. Driiping cartridges indicate that there is too
muchinkinside.

Installation of the Fill In Cartridges
Make sure that the air ports are open and that the orange clips are removed from the ink outlets. Keep the orange clips for later use. The
fill ports must be closed.

Removal of the Fill In Cartridges:
Please cover the ink outlet with the orange clipimmediately after removing the Fill In Cartridges out of the printer.
Without this clipink can leak out of the cartridge while refilling.

Functionality autoreset chip
The printer creates two messages related to the ink level of a cartridge. The first message is that the ink will be used up soon, the cartridge is
marked with an exclamation mark in a yellow circle. The second message is ,.ink depleted“and
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Please check for sufficient ink inside the cartridges regularly. The see through material

allows You to identify the actual amount of ink easily.

The autoreset chips are sensitive towards electric discharge. Please avoid direct contact to the chip “s contacts.

Replacement seals forink inlets inside the print head

Therefillable cartridges come with a set of replacement seals. It is not mandatory to use the replacement seals together with the refillable
cartridges. You can install one of the replacement seals when a refillable cartridge is leaking ink inside the print head or when the original
sealis damaged obviously. Remove the original seal before installing the replacement.

This is not an OEM product by the manufacturer. It has not been verified and is not recommended by the OEM manufacturer. All
stated trademarks are listed for better product allocation purposes only and are property of their respective owners.
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